
Specyfikacja Techniczna

Cechy
•	Zabezpieczenie	przed	otwarciem	(skrzydło	
można	zablokować	w	pozycji	otwartej)

•	Zintegrowany	kołnierz	z	fartuchem
•	Preinstalowana	uszczelka	klinowa
•	KFE	4555,	4573:	do	dachów	o	nachyleniu	
od	15	do	60	stopni	
KFE	8585:	do	dachów	o	nachyleniu	
od	15	do	45	stopni

•	Do	wszystkich	pokryć	dachowych	(90	mm	MAX)
•	Otwierania	prawostronne	(może	być	zmienione	
na	lewostronne)

•	Odporny	na	działanie	czynników	
atmosferycznych	oraz	promieniowania	UV

•	Laminowane	drewno	sosnowe	suszone	w	
specjalnych	komorach

•	Zabezpieczone	przeciwgrzybicznie
•	Podwójny	pakiet	szybowy	14	mm	(3-8-3)
•	Chromowana	stalowa	klamka	z	dwiema	
pozycjami	wentylacji

•	2-letnia	gwarancja
•	Dostępne	w	szarym	kolorze	(RAL	7043)

Control™

Wyłaz dachowy

www.dakea.com

LATA 
GWARANCJI2

DOSTĘPNE ROZMIARY

KFE4555 KFE4573 KFE8585
45	x	55	cm 45	x	73	cm 85	x	85	cm


