
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY
• Wytrzymała bateria pozwala na 600 cykli bez 

ładowania
• Dzięki panelowi solarnemu nie ma potrzeby 

podłączania zewnętrznego źródła zasilania 
i wiercenia dodatkowych otworów na przewody

• Zasilana energią słoneczną roleta pasuje idealnie do 
gamy Dakea i Dakstra

• Sparowany fabrycznie pilot ścienny
• Łatwa w instalacji
• Anodowane prowadnice aluminiowe bez widocznych 

przewodów

CECHY
• Zapewnia całkowite zaciemnienie
• Specjalna warstwa aluminium dodana w materiale 

o budowie plastra miodu blokuje dodatowo do 51% 
ciepła

• Jeden pilot ścienny może sterować nawet 200 
roletami jednocześnie (w tym samym kierunku) 

• Zapewnia 100% prywatność
• Oparta na systemie io-homecontrol®
• Podwójnie plisowany, przyciemniający materiał 

reguluje ilość światła wpadającego do 
pomieszczenia i zapewnia lepszy sen

• 2 dostępne kolory

FSA

ROLETA SOLARNA DO OKNA
DO DACHÓW PŁASKICH

2 LATA 
GWARANCJI

Kod 0606 0609 0808 0909 0912 1010 1015 1212

Okna do dachów płaskich (cm) 60x60 60x90 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]

1047
Czarna

1045
Biała

Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej dotyczącej produktu.

www.dakea.pl

Fabrycznie 
sparowany pilot 
ścienny

Wyższy komfort:
mniejsze nagrzewanie, 
większe zacienienie

Łatwa instalacja 
z wewnątrz 
pomieszczenia

Innowacyjny produkt 
wysokiej jakości

Przyjazny 
środowisku produkt 
zasilany energią 
słoneczną
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